
Filtros Dräger X-plore® Rd90
Filtro

Ar puro para trabalhos duros. Os filtros da série Dräger X-plore® Rd90
protegem contra gases e vapores perigosos, têm uma longa vida útil e
podem ser usados em muitas máscaras diferentes.
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Conexão Rd90

Diâmetro da rosca = 90 mm

Saídas de ar

Filtro de partículas

Filtros de gás

(Carbono ativado)



Benefícios
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Extensa variedade de filtros

O filtro Rd90 X-plore® oferece uma extensa variedade de tipos de filtros, para todas as grandes aplicações, e
protege contra diversos gases e vapores.

Encaixe universal

Os filtros foram projetados para uso nas máscaras semifaciais Dräger X-plore 4790. Com o adaptador de
filtro 40/90, eles também podem ser usados em qualquer máscara com uma conexão Rd40, de acordo com a
EN 148-1.

Longa vida

Os filtros de gás e filtros de combinação têm uma vida útil de armazenamento de 6 anos, e os filtros de
partícula, 12 anos, a partir da data da fabricação.

Embalagem individual

Os filtros são embalados individualmente para garantir a melhor proteção quando ainda não foram usados.

Suporte à seleção de filtros

O banco de dados Dräger VOICE de substâncias perigosas oferece suporte completo na seleção de filtros
(www.draeger.com/voice).

Carcaça de alumínio

A carcaça de alumínio garante que todo dano ao filtro seja facilmente detectado, oferecendo, portanto,
segurança adicional.

Marca CE

Todos os filtros são marcados com o símbolo CE, em conformidade com a EN 14387 e/ou EN 143.

Conexão de rosca Rd40

Os filtros são adequados para o uso com máscaras semifaciais e faciais inteiras, com conexão de rosca Rd40
comum, conforme a EN 148-1.



Dados técnicos
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CÓDIGO DE CORES DOS FILTROS

Cor Tipo de filtro Aplicação principal
Marrom A Gases e vapores de compostos orgânicos

com ponto de ebulição > 65 °C
Cinza B Gases e vapores inorgânicos, p. ex.,

cloro, sulfeto de hidrogênio, cianeto de
hidrogênio

Amarelo E Dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio
Verde K Amônia
Vermelho Hg Vapor de mercúrio
Branco P Partículas

Informações para pedido

Tipo de filtro Unidade de embalagem (pç) Peso Código para pedido

Filtros de partículas
990 Filtro de poeira grossa 50 2 g 67 36 705
990 P2 R 5 35 g 67 37 357
990 P3 R 5 35 g 67 37 190

Filtros de gás
990 A1 5 80 g 67 38 865
990 A2 5 115 g 67 38 866

Filtros combinados
990 A1 P2 R D 5 90 g 67 38 867
990 A1 P3 R D 5 90 g 67 38 869
990 A2 P3 R D 5 125 g 67 38 870
990 A1B1 P2 R D 5 100 g 67 38 774
990 A2B2 P2 R D 5 165 g 67 38 771
990 A2B2 P3 R D 5 175 g 67 38 773
990 B1E1 P2 R D 5 100 g 67 38 770
990 A1B1E1K1 P2 R D 5 165 g 67 38 811
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D 5 170 g 67 38 812
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D 5 170 g 67 38 812

Acessórios
Caixa de filtro 40/90
(adaptador)

5 45 g R 55 015

Marca D: para os aprovados no teste de dolomita
Marca R: Reutilizável — proteção em mais de um turno de trabalho



Observações
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

DRÄGER SAFETY DO BRASIL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Dräger Safety São Paulo
Al. Pucurui 51/61
Tamboré
06460-100 – Barueri – São Paulo
Tel +55 (11) 4689 4900
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ
Tel +55 (22) 2765 7098
.

BAHIA
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Caminho da Árvores
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia
.
RIO GRANDE DO SUL
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul
Tel +55 (11) 4689 4900
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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